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Ручного вязания издатель- 


BL DO 8 последующие Годы также выпуск 
МОВ по вязанию спицами, вязанию узелками 


В альбоме представлены различные виды одежды, связанные ჯ 


крючком: свитеры, кофточки, блузки, безрукавки, жилеты, костю- 
мы, платья, а также дополяения: шарфы, шали, накидки с олиса- 
нием способов мх исполнения. Наиболее сложные узоры вазми 
сопровождаются схемами, на которых указаны места расположе- 


ния узора, направление ұязания, 
Модели выполнены из шерстяной, сынтетичесной и льманой 


пряжи. 
Настоящее издание предназначено для желающих научиться 


вязать крючком, а также для учащихся курсов по зазанию. 


В альбоме представлены различные виды одежды, саяз 
крючком: свитеры, кофточки, блузки, безрукавки, жилеты, 
мы, платья, а также дополнения: шарфы, шали, накидки с 
нием способов их исполнения. Наиболее сложные узоры вязки 
сопровождаются схемами, на которых указаны места расположе 

ния узора, направление вязания, T. 
Модели выполнены из шерстяной, синтетической м льн 


В альбоме представлены различные виды одежды, ЕО 
крючком: свитеры, кофточки, блузки, безрукавки, жилеты, костю- 
мы, платья, а также дополнения: шарфы, шали, нәкидки с описа- 


нием способов их исполнения. Наиболее сложные узоры вязки 


сопровождаются схемами, на которых указаны места расположе- 


ния узора, направление вязания, 
Модели выполнены из шерстяной, синтетической и льняной 


пряжи. 
Настоящее издание предназначено для желающих научиться 
вязать крючком, а также для учащихся курсов по вязанию. 


ПРЕДИСЛОВИЕ 
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Современная наша одежда п 
ა aces O как Пр однотипна. 
м, мы можем 
сделать ее оригинальной модной и краси- 
вой. Когда в вашем гардеробе появится практичная, 
эластичная, немнущаяся связанная спицами или 
крючком одежда, вы можете носить ее и в будни, 
и на отдыхе, ив торжественных случаях. Вязаные 
шаль, шарф, кофта, свитер, шляпа, кружевная 
отделка пояс и другие предметы, дополняя 
ансамбль вашей одежды, сделают ее более инте- 
ресной, привлекательной. 

А в овладении искусством ручного вязания вам 
поможет наш альбом. В нем даны рекомендации, 
какие материалы и инструменты необходимо 
использовать при вязании крючком, как подготовить 
материалы, как красить пряжу химическими и нату- 
ральными красителями. Даны образцы вязания 
крючком. Кроме того, подробно рассказано, как 
делать вырез горловины, пройму, вытачку, как из- 
готовить пуговицы из пряжи, как сконструировать 
выкройку для себя. 

В альбоме помещено большое количество ри- 
сунков, которые наглядно показывают способы 
вязания столбиком с накидом и без накида, создания 
с помощью узелков различных узоров. Приведены 
таблицы, с помощью которых можно определить 
длину, ширину, объем элементов одежды или друго- 
го изделия. 

На цветных фотографиях представлены образцы 
вязаных крючком изделий, некоторых моделей 
свитера, платья, жилета и другой одежды. Все это 
безусловно окажет помощь читателю в овладении 
искусством ручного вязания, 

В подготовку альбома свой вклад внесли 3. Грау- 
да, Б. Станкевица, А. Бруниниеце, 3. Калме, сотруд- 
ники студии народного творчества «Барбеле» г. Риги. 
Автор выражает коллективу студии благодарность 
за помощь, | 


т = 
на, роста, гармонич 


й, сколько требуется 
‚ Потом нитку сматывают в моток. 


естах, стирают в мыльной пене 
дуется), споласкивают в кислова- 
ерной температуре. Выстиранн 
пряжа становится мягкой, пушистой, ен нитки и: 
держатся вместе. 

Если пользоваться нестиранной шерстью, форма изделия 
может получиться кривой, хотя вязка и был 
стирать предмет, когда он уже связан, 
свежесть, а искривление формы остается. 

Чтобы связать коврик, рассматривают материал и расценивают 
его окраску. Если необходимо, перекрашивают. Потом ткань 
режут на полосы шириною 2—5 см, концы сшивают и полоску 
сматывают в клубок. 

Если для вязания используют чулки, их перед этим можно 
обработать по принципу батик. Это делают ерут чулки, 
посередине завязывают и красят только сдин конец. Споласкива- 
ют, снимают завязку и сушат. После сушки каждый чулок 
отдельно надевают на банку (капроновые чулки на 3-литровый 
баллон) и с помощью лезвия режут спирально полосы шириной 
3—5 см. Концы полос сшивают. Так образуется длинная лента, 
которую сматывают в клубок и используют при вязке. 
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ИНСТРУМЕНТЫ 


При вязании крючком главным инструментом является 
крючок. Различают два вида крючков — короткие, которые 
используются для простой вязки (воздушные петли и столбики), 

и длинные — для вязки длинным крючком (тунисское вязание). 

Крючки изготавливают из различных материалов — металла, 
кости, пластмассы или дерева, Они — различной толщины. 
Крючки делятся на номера. Номер крючка — это диаметр 
в миллиметрах, например, диаметр крючка № 2 — 2 мм. 

Толщину крючка подбирают по толщине материала и вы- 
бранному узору. Приобретая крючок, надо обратить внимание на 
его кончик. Кончик крючка не должен быть слишком круглым, 
потому что тогда трудно захватывать нитку, но и не должен быть 
слишком острым — им можно поранить пальцы. Надо смотреть, 
чтобы у крючка был достаточно большой вырез, тогда легко 
удерживать нитку. Если все-таки попался плохой крючок, то 
в домашных условиях его можно исправить, подпилив кончик. 

Различные крючки показаны на рис. 1. 

Кроме крючков используют вилку, на которой можно 
выполнять очень своеобразную вязку. 

Сформировать нить и смотать ее в клубок — это трудоемкий 
процесс, поэтому нужна лебедка, которая показана на рис. 2. 
Чтобы смотать нитку в клубок, на лебедке расправляют моток, 
тянут за один конец нитку, лебедка крутится, и пряжа легко 
сматывается в клубок. | 

Лебедку применяют и в том случае, если пряжу надо 
размотать из клубка в моток. Клубок укладывают в корзину 
и ставят ее внизу, y лебедки. Конец нитки привязывают к одному | 
из штырей лебедки, крутят лебедку, разматывая клубок в моток. | 
Намотанную нитку перевязывают в двух-трех местах и снимают 
с лебедки. Моток стирают или красят. y 

Чтобы клубок можно было смотать быстро и красиво, | 
рекомендуется приобрести сматыватель клубков или MOTA X 
клубок руками, подкладывая под MMIMV указательный иср 
пальцы. Когда намотано достаточно много рядов, вытяг 
пальцы из клубка, меняют его положение и продолжак 
укладывая пальцы под нитку, Клубок будет мягким и 
Если шерстяную нитку смотать в твердый тяжелый 
становится похожей на хлбпчатобумажную и тер; 
ность, 


‚ берут полкуска 
у щей и заливают 
. асть мыльного Раство 
ра 
де, воду вспенивают, отжатую пряжу 


ельзя тереть и выкручивать), 


предназначенная для окраски, чистая, перед 


мин, чтобы до 


Равномерно намокла, Пряжа в момент 


крашения должна быть чистой и мокрой. 


КРАШЕНИЕ ПРЯЖИ 


Перед крашением надо внимательно прочитать и запомнить 
инструкцию, отпечатанную на пачке красителя. 

Чтобы добиться желаемой расцветки и материал не получился 
пятнистым, надо соблюдать следующие правила. 

Вода для крашения должна быть магкой (жесткую воду можно 
смягчить содой) и в достаточном количестве, чтобы она покрывала 
весь материал. Если пряжу красят в маленькой посуде ив неболь- 
шом количестве воды, окраска получается неравномерной. 

В процессе окрашивания пряжу надо переворачивать и при- 
поднимать, чтобы она равномерно впитывала краску. 

Перед окраской пачку с красящим веществом растворяют 
в горячей воде, влитой в стеклянную посуду (чтобы видеть тон 
красителя). После этого в полученном концентрате красят 
маленький образец. Если цвет устраивает, концентрат процежива- 
ют через марлю или капроновый чулок. Часть концентрата 
добавляют к воде, затем добавляют соль 2012 OE 

Температура воды должна быть около +30°. Мокрую пряжу 
кладут в красящую жидкость сразу, потом поднимают двумя 
алочками. Пряжу нельзя класть в концентриро- 
чтобы не появились пятна. Жидкость 
ть светлой и в том случае, если вы 

Я чить 
желаете красить пряжу в тер + 
пряжу потер нее, красяцее в котла надо 
ο ΑΝ Добавляя концентрат к Е ем KONOKE 
о en τας, E a nora ie будет получен нужный 
пряжу обратно и красить дал , > 


деревянными п 
ванный и горячий раствор, 
для крашения должна бы 


; ㅣ 2 не. 
შო» сящую жидкость с пряжей греют на μμ 
= риал тщательно прополаскивают, ряжу 


крашения мате ΧΡ 
уса Суши на солнце, вблизи печи или на радиаторах, п Y 
нель 


что она может стать пятнистой, 
8 последнее время рукодельницы опять возвращаются κ 


ержат крася- 
Почти все растения сод 

ьным красителям. еа 
πέτρα. Растительные вещества с BONOKHOM πα ңө сел 
= Поэтому их заранее надо обработать сөлі Paas 
ЗЕР протравления использовали натуральные средства, 
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химикаты. 


авители: 
Имеются такие протр 7 
ү; жн светлых тонов; CrSO4 — для более темных ; 


Р ‚ Еще можно пользоваться 
Fe! + 7H20 — для темных тонов 1 
O KeCr2O,, SnCl2 и другими. ο με 

применять каждый отдельн я 
ρα. Если предмет хотят окрасить в оранжевый 
2лтый цвет, советуем протравить протравителем AIK(SO4)2 
какую-нибудь кислоту (уксусную, лимонную). Тогда 


ярче. 


AIK(SOs)2 — используется для 


берут 10 г протравителя, растворяют его 
‘посуде с νο водой, потом добавляют к воде, 


весу волокна. На 100 
Растений или 250—300 Γ 


ушеных 
Расителя приготавли_ 


т: 
краски м 
после окраски не полоскать, о фм ως 
ايت‎ темнее если в слабый раствор уксусной или винной 
светлее. Если волокно 10—15 минут подержать 
oL გურის станет темнее, теплее (но это надо 
1 разце). Более темный оттенок можно получить 
ри повторном крашении волокна, 

Приводим перечень некоторых красителей, из которых 
получают желтый, зеленый, коричневый, серый, черный и пе- 
сочный! цвета. 

Желтый цвет получают из шелухи лука, свежих ростков 
богульника, желтых листьев клена, свежего чистотела, желтого 
поповника, ромашки, цветов «Ноготков» коры рябины, ботвы 
помидоров и др. 

Зеленый цвет получают из листьев березы, ботвы картофеля, 
моркови и помидоров, красной свеклы, коры дикой яблони. 

Коричневый цвет получают из шелухи лука, коры дикой 
яблони, коры рябины и липы, осенью из ботвы картофеля и др, 

Серый цвет получают из шиповника, зеленого и черного чая, 
ромашки, коры дуба, брусничника. 

Черный цвет получают из коры черной ольхи, зеленого чая 
(если красить несколько раз), щавеля, пользуясь протравлением 
FeSO4- 7H20 вместе с CuSO4. 

Песочный цвет получают из сушеных цветов липы, сушеных 
ягод шиповника, зеленого чая, грузинского чая, сушеной 
перечной мяты, листьев и коры орешника, 


ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ — ЦЕПОЧКА (рис. 4) 


4 _ B основе Каждой вязки 
М L — цепочка, которую образ 
Ж... Петли вяжут так: нитку пряжи ИА 10—15 Eu pe 
конца) кладут на указательный палец левой руки и крючок 
ПОДВОДЯТ под нитку. Потом крючок переводят с левой на правую 
сторону и образуют петлю. Место скрещивания поддерживают 


> ‘большим пальцем левой руки, крючком зацепляют нить и вытяги- 


„йй l Ana начинающих очень важно научиться правильно держать 
= крючок и вязку. Крючок держат в правой руке как карандаш. Если 
L на крючке имеется плоская вмятина, надо держать в этом месте. 
yl Крючок нельзя крутить во все стороны. Нитку и вязку надо 


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК 1666. 8) 


Этим столбиком пользуютсяв основном при убавлении петель, 
атакже если необходимо соединить отдельные детали или вязать 
только цепочку, y которой используют изнаночную сторону 
Ирландское кружево). Вяжут цепочку и переворачивают ее так, 

ი чтобы крючок находился у нее на правом конце. Крючок вводят 
8 предпоследнюю петлю цепочки, зацепляют нить и протягивают 
ее через обе петли ит. д. 


СТОЛБИК БЕЗ НАКИДА (рис. 6) 


Ут цепочку, крючок вводят в A عي ا‎ ее петлю 
Ют Нить и протягивают новую петлю, oron 9 

OT НИТЬ и протягивают ее через обе петли. Чтобы работу 
INO повернуть и ее края получились ровными, в конце 


одну воздушную петлю. 


основания нужной длины, переворачи- 
ок | ся на правом конце цепочки. 


СТОЛБИК С НАКИДОМ (рис. 8) 


Вяжут цепочку нужной длины, 
крючок, вводят его в четвертую 
крючка) и вытягивают новую петлю, 
зацепляют нитку и вытягивают ве ч 
остаются две петли, Тогда еще разз 
ее через две последние петли, 
Второй столбик образуют в следующей петле. Чтобы р 


можно было повернуть и ве края получились ровными, в конце 
ряда вяжут две воздушные петли, | 
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СТОЛБИК С ДВУМЯ НАКИДАМИ (рис. 9] 


накидывают нить один 


Столбик с двумя накидами вяжут аналогично столбику 
с накидом, Нить накидывают на крючок 2 раза, потом крючок 
вводят в четвертую основную петлю и через каждые 2 петли 
связывают их вместе. 


СТОЛБИК С ТРЕМЯ, ЧЕТЫРЬМЯ НАКИДАМИ [рис. 10] 


Если вязать столбик с тремя, четырьмя и более накидами, нить 
накидывают на крючок столько раз, какой столбик хотят вязать 
(3—4 раза соответственно). Крючок вводят в петлю цепочки, | | 
отсчитывая от края число петель, оно должно быть на две петли | 
больше, чем находится на крючке. Каждые две петли, находяшие- | 
ся на крючке, вяжут вместе. Чтобы работу можно было повернуть 
и ее края получились ровными, в конце ряда надо связать на одну 
воздушную петлю больше, чем на крючке. 


ДВА ИЛИ ТРИ СТОЛВИКА НА ОДНОМ МЕСТЕ 


Два или три столбика на одном месте м. 
следующим способом: накидывают нить на кр 
крючок вводят в третью основную петлю и вытяг! 
петлю. Потом вяжут вместе каждые ane 
столбики вяжут там же, где предыдущий | 
черточек нарисовано, столько сто 
месте, Могут быть столбики и с д 
одном месте, это зависит or ა 18 
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ДВА ВИДА ВЫВЯЗЫВАНИЯ 


1. Все три илиб 
г onee столбиков в 
связаны вместе (рис. 12), "Заны в одно место, и концы 


В этом случа й 
© каждый столбик ввяз 
ан в осн 
предыдущего ряда и концы связаны es 


вместе. 3 
используют при убавлении петель (рис. 13). ТОТ вид вязания 


еще одну 
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РЕЛЬЕФНЫЙ СТОЛБИК — ПЕРВЫЙ ВИД (рис. 14) 


Этот вид вязания применяют, если хотят сделать 
узоры или плотные изделия, а также если хотят вя 
цепочки и плетеные узоры столбиков. Стслбики 
выпуклыми. 

Рельефный столбик с накидом или с двумя накидами делают 
так: крючок вводят с правой на левую сторону, обвивая столбик 
предыдущего ряда спереди, и вяжут соответствующий столбик. 


рельефные 
зать разные 
получаются 
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РЕЛЬЕФНЫЙ СТОЛБИК — ВТОРОЙ ВИД (рис. 15) 


Узоры, которые сделаны такими столбиками, напоминают 
узоры, связанные спицами с подъемом и углублением (лицевой 
изнаночный ряд). қ 
RAN обы связать углубление, крючок вводят сзади с правой Ha 
левую сторону, обвивая столбик предыдущего ряда, и вяжут 
столбик соответствующей высоты. 
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ВЯЗАНАЯ БАХРОМА (рис. 18] 


Бахрому можно вязать двумя способами: с лицевой и с мзна- 
ночной стороны, 
Первый вариант — бахрому вяжут с лицевой стороны. Преды- 
дущий ряд вяжут так: нить накидывают на большой палец левой 
руки и делают петлю (А). Потом кладут крючок на нить сверху. 
Крючок вводят в основную петлю предыдущего ряда (Б), берут 
нить и вяжут столбики без накида (В). Обратный ряд вяжут 
столбиками без накида или столбиками с накидом — в зависим O- 29 
сти от того, какой плотности бахрому хотят сделать. | 
Второй вариант (рис. 19) — бахрому вяжут с изнаночной 
стороны. Наматывают нить на карандаш или рейку и вяжут с 
без накида, pal 
Между каждым рядом бахромы вяжут 1—2 ряда сто 
без накида или столбиками с накидом, 7 


ВЯЗАНИЕ ОБРАЗЦОВ 


f мВ раньше Никогда не вязали крючком, рекомендуется 
i рен хлопчатобумажные скрученные нитки потолще или 
fen Ую пряжу. Пока Нет опыта, не надо работать с очень 

ми нитками, это сильно усложняет обучение, 


ете обучения нужно связать образцы, чтобы усвоить‏ ا 
У Вязки, и только потом начинать вязать большую вещь,‏ 


Разец? Из воздушных петель вяжут цепочку, 
Аят рисунок с нижнего правого угла, 
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Если вяжут образцы или какой-нибудь другой предме, 
крючок вводят в основном спереди под края обеих петель, 

Начинающие в концах рядов иногда теряют столбики μην 
вяжут лишние. В основном это происходит в тот момент, когда 
образуют первый столбик — крючок надо вводить в первую 
Петлю основы; если крючок вводят во вторую петлю, то в ряду 
становится одним столбиком меньше, в свою очередь, если 
крючок ВВОДЯТ 8 ту же петлю, из которой вывязана основная 
петля, получается лишний столбик, 

Если вязать самый простой 
можно связать четы 
У всех один, 

Нарис. 20 показан узо 
вяжут второй и послед 
крючок вводят спереди 

Чтобы работу можно 
ровными, вяжут 1 возду 


y 


узор столбиками без накида, 
Pe разных узора, но технический рисунок 


Р гладкого вязания, Его вяжут так: когда 
Ующие ряды столбиками без накида, 
под края обеих основных петель, 


было повернуть и ее края получились 
шную петлю. 
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Нарис. 21 показан образец, связанный столбиками без накида, 
которые образуют полосы. В этом случае крючок вводят спереди 
под край передней петли. 


Задняя 
нить петли 


Нарис. 22 показан образец, связанный столбиками без накида, 
но в этом случае он рифленый, Этого добиваются, вводя крючок 
сверху под петлю сзади, Столбики без накида используют как от- 
делочные и ими вяжут последний ряд (только один раз) (рис, 23). 
Предыдущий ряд вяжут столбиками без накида или столбиками 
с накидом, потом, не поворачивая работы, вяжут столбики без 
накида в обратном направлении — с левой на правую сторону 
Крючок вводят сверху между краями обеих основных петель, 
зацепляют нитку и вытягивают более свободную петлю. Потом, 
еще раз зацепляют нитку и вяжут обе петли вместе, 
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На рис. 25--- 
аласа نا‎ образец, выполненный столбиками с накидом, п 
Под обе la cae рядов крючок вводят ей 
и. Каждый й 
воздушных петель. Дый новый ряд начинают с двух 


ㆍ >s .. .. 
ㆍ 2? . . ㆍ ㆍ ია 
> > Ы 6 . . г ს ㆍ ㆍ » . 
т T T 5 Т: 1 
ASAS ASAS Y 
17 LL T T T 4 к= 
თ (ӘЛЕ თ κ SO э sS a1 Io 6 6819) 6 а ა 4 ი ὁ ιο 4 > 
Два или несколько столбиков Ha одном месте можно вязат en е == 
двумя способами — под краями обеих основных петель или '‹ Sey: es Δ 
между столбиками. На рис. 26 показаны оба варианта. тый | ы; , 
В первом ряду два столбика с накидом ввязаны на одном 
месте, крючок вводят под обе основные петли. Вяжут второй ряд. 
5 столбиков с накидом ввязаны между двумя столбиками 
предыдущего ряда. Итак, в этом случае крючок вводят спереди 
обхватывая воздушные петли предыдущего ряда. 
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На рис. 27 показан образец, который связан из бахромы. 
Бахрому можно вязать по первому или второму варианту (рис, 
18,19), 
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РАЗНОЦВЕТНАЯ 


Очень часто при вязании ис 
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Этот образец связан из многоцветной пря 
вязании следующего ряда крючок вводят спереди межд 
столбиками без накида под воздушной петлеи 
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И этот образец связан из многоцветной пряжи (рис. 37 
вязании второго и всех следующих рядов крючок вводят спереди 
между двумя столбиками. 


Узор «солнышко» (рис. 38) можно вязать одноцветным и 
: | многоцветным. При вязании первого ряда все 7 столбиков вяжу 
| 5 Ж. N {χ᾽ қу; H3 ORRON месте за оба kpaa петли основания, ἃ BO втором ряду 
14 | 7 οσα > | иков вяжут до половины. С каждого столбика одна пет 
j 2 ЖЫ, fi; υπ, Thee ١ ¥y остается на крючке: 7+1 основная петля; зацепляют нитк 
(717 и протягивают ее через все 8 петель и продо 


лжают следующее 
«солнышко» с 2 воздушных петель “ΗΝ 


1 столбик без η 2 
акида и 2 вс 
душные петли, 7 столбиков до половины ит, д 


Этот 

СУ 32 образец (рис 39) связан очень свовобразно, Первые 
да вяжут по рисунку из одноцветной пряжи, а в третьем 
крючок вводят на два ряда ниже, м 


И вяжут подлиннее столбик с н 
и еще 


ежду e τ столби 
акидом, одну воздуш+ 


Раз там же один столбик с накидом подлиннее 
продолжают по рис үнку 
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В этом образце (рис. 40) 


показ 
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При вязании этог 
о цветного образца (рис. 41 
вводят между столбиками. Ф η” 
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В этом образце вяжут начальный ряд из столбиков без накида 
(рис. 42) и первый ряд вяжут из пряжи потемнее. Второй и четвер- 
тый ряды можно вязать из пряжи посветлее. Первый, третий ряды 
вяжут из пряжи потемнее и столбик с накидом вяжут на один ряд 
ниже, крючок вводят между 2 столбиков без накида, обхватывая 
воздушные петли. 
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Ha рис. 43 показан разноцветный образец. Пять рядов вяжут 
столбиками без накида, одного цвета, потом шестой ряд вяжут из 
пряжи другого цвета, Вяжут два столбика без накида — крючок 
вводят под края обеих петель предыдущего ряда. Когда вяжут 
қаждын спедующий столбик, крючок вводят на один ряд ниже, 
Be раз вытягивают петлю соответствующей длины и вяжут 

bes накида. Число столбиков смотрят по рисунку. 


Из двухцветной пряжи можно сделать узорь! (вяжу 

без накида или столбики € накидом). При вязании сооти« 
щего этапа из пряжи первого цвета нитку второго цвета п 
горизонтально над вязкой и вяжут над ней. Таким образ 
видны перетяжки на изнаночной стороне. Когда соответству 
этап из пряжи первого цвета связан, берут пряжу второго ц 
и между двумя последними петлями первого этапа вяжу 
IR л, 5 조숙, u пряҗи второго цвета, переходят Ha новый этап (рис. 44 А). Пря» 
‹ k N % 7 7 7/ IR 7) первого цвета помещают над вязкой и вяжут над ней (рис. 44 E 
IN Ha рис. 44 В показан двухцветный орнаментальный узор, которых 
سے‎ 


связан столбиками с накидом. 
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2 На рис. 45 показан двухцветный узор, связанный столбиками 
ез накида. Вяжут, прибавляя и убавляя, создается извилистый 
рисунок. 
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Рис. 46 и 47 по техническому исполнению похожи 
отличаются лишь тем, через сколько рядов меняется цвет 0007 

На рис. 46 пряжу одного цвета меняют через каждые два РА 
получается извилистый рисунок. 

На рис. 47 показано, что при вязке пряжу меняли “ӨР! 
каждый ряд — узор образует вертикальные полосы Чтобы чер" 
каждый ряд не приходилось обрывать нитку, два PRAS Bar 
с правой на левую сторону, каждый из пряжи своего цвета, ” 
ряда — в противоположном направлении 
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48 показан образец, который ος δ 
и бугорками. В этом образце п 
иками, обхватывая воздушные петли. 
крючок вводят между столбиками. 
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Ha рис. 49 показан диагональный узор, һоторый образован из 
бугорков и столбиков с накидом. Через каждые 7 столбиков 
с накидом вяжут мотив бугорков. В каждом новом ряду мотив 
бугорков продвигают в правую сторону на 2 столбика. 
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Изображенные в этом образце (рис. 50) столбики и бугорки 
вяжут между столбиками, обхватывая воздушные петли. 


Образец, который показан на рис. 51, вяжут так: столбики — 
крючок вводят спереди под края обеих основных петель, ἃ стол- 

* © накидом, воздушную петлю и бугорок — между столбика- 
რ“ обхватывая воздушную петлю предыдущего ряда, 
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Ha ри 52 показано декоративное завершение вязан 
узелками Коп гда связана отделка издели ия столбиками без накида, 
в последнем ряду провязывают узелки и; после 3 
накида — 1 узелок 
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ОБРАЗЦЫ с РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ 


> На рис. 57 показан Образец с в 
опосами. У всех рельефных обра 
столбиков с накидом, При вязании 

предыдущего ряда обхватывают спереди ( 

PRAY — сзади (рис, 15 Тог и 
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На рис. 58 показан образец рельефной вязки в клетку. В этом 
случае 2 столбика с накидом вяжут спередии 2— сзади. В следую- 
щем ряду на лицевой стороне надо вязать наоборот: что 
в предыдущем ряду вязалось спереди, то и на изнаночной стороне 
вяжут спереди. 
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На рис. 59 показан рельефный узор, который на лицев 
инию. 
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Скрещивая рельефные столбики, можно образовать узоры, 
похожие на косички. На puc. 60 первый ряд начинают двумя 
воздушными петлями, | столбиком с накидом, Следующие 
2 столбика вяжут, обхватывая третий и четвертый столбики 
спереди. Затем захватывают спереди оставшуюся вторую петлю. 
Дальше вяжут по рисунку, 
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В этом случае (рис. 63) группу столбиков во втором ряду 8 
по образцу, изображенному на рис 13 
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На рис. 65 
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(Рис. 67). Лицевой Ряд прямой. Изнаночный Ряд вяжут так, ~ 
чтобы края были ровными, о 
y Ж 


остается одна петля, Ее в 


в прямом ряду, за 


Заканчивая работу, петли вяжут по две вместе (рис. 
В зависимости от того, 
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1,2 ряды — начальные (рис. 67 А, Б). Во всех следующих 
прямых рядах, набирая петли, крючок вводят в середину столбика 
(рис. 68). Так образуется узор, который напоминает лицевую вязку 
спицами (рис. 68). 


ВЯЗКА ИЗНАНОЧНОГО УЗОРА 
1,2 ряды — начальные. Во всех следующих прямых рядах, 


набирая петли, перед каждой располагают спереди нитку и только 
тогда вытягивают петлю (рис. 69). 


УЗОР — ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 


выполнен на основе образцов 67 и 69, 

4 — начальные. Bo следующих прямых рядах 
1, Зацепляя вертикальную протяжку (рис. 67), 

адывая у каждой петли спереди нить (рис. 

ертикальные полосы (рис. 70) 
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КВАДРАТ, ВЯЗАННЫЙ ОТ ЦЕНТРА 


центра петли прибавляют в 4 мест 


в углах. Если вязать столбиками без накида, прибавляю 
столбика без накида, или 2 столбика без наки; 
ю между ними (рис. 72 А, Б). Если вяза 
ом углу прибавляют 5 столбиков и; 
х петель и столбиков (ри 
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На рис. 73— 
; квадрат, связанный 
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На рис, 75 — треугольник связан от центра длинн 
В этом случае 3 столбика с Накидом ввязаны в одн 
Между столбиками предыдущего Ряда. Такая вязка 
очень Аекоративно, если 
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ивают столбиками без 
дом в 10—12 местах, 


ряжей двух Цветов, каждый круг надо ү 
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оцветной 
H 77 круг связан столбиками с накидом из разноц 

а рис. 

пряжи (см. рис, 44). 
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для изделия. Потом из твердой бумаги выр Ms 
55 см, кладут на образец и считают, сколько CTO! 08 
რ 
в 5 CM (рис. 79) : {N 
Так, например, 5 см’ — 16 столбиков в ширину 
в высоту, ширина изделия 25 см. REN „9 
Считают, сколько столбиков входят В шири 


преду 


ают квадр 


этого 
25216 — 80 столбиков. 
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Так же подсчитывают количество рядов. τ. --- 
Нельзя подсчитывать мерку по длине en wis 
маленькому образцу, потому что при вязании должны 
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совпадать. 
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убавлять новый ряд 1 соединительным стол иком, 1 стол рик 
без накида, 1 полустолбиком и переходят Ha столбики с накид 
При вязании разными узорами количество столбиков может 
меняться, поэтому надо помнить, что убавление рядов начинаю 
с нижних столбиков и постепенно переходят на высшие, а ряд 
заканчивают главным образом петлями, связанными вместе 
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УБАВЛЕНИЕ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА 


У вырезагорловины переда бывают разные формы. Если над 
вязать круглый вырез, тогда сначала с помощью нитки отмечаю 
среднюю линию передней части и вяжут часть правого плеча (рис 
81). При вязке первого ряда оставляют примерно 2 см до средней 
линии и 3 последних столбика вяжут до половины, потом вяжут их 
все вместе. Вяжут воздушные петли, поворачивают работу и вяжу 
назад — соединительный столбик, столбик без накида, nonycror 
бик, столбик с накидом И т. д. 

Вырез горловины сразу после убавления сравниваю 
с выкройкой. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУГОВИЦ 


К вязаным кофтам иногда изготавливают пуговицы из того 
с. 86): 
με e EEL вяжут кружок по диаметру пуговицы, 
потом вяжут несколько рядов, убавляя петли. Когда салта) 
кружок, той же ниткой обшивают края, в середину кладу 
пуговицы с ножкой, стягивают конец нити и закрепляют. 

2. Намотав нитку на карандаш, образуют кружок (вместо 
карандаша можно использовать какой-нибудь нержавеюший 
кружок). Круг обвязывают плотными петлями, Когда весь круг 
Эбвязан, на левой стороне шьют крестик и той же нитью при- 
шивают пуговицу к кофте. При желании в середину пуговицы 
Можно вшить узелок. 

ерут Хата пластмассовую трубочку, обвязывают 
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Пуғовицу. 
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6 ширин ი й; 
: мышечной впадины до АРУ основания шем до конца пле 
Т ча — измеря ого 0038064 
Рукодельницы, имеющые большой опыт, не строят выкром- 7) длина => еда — измеряют от седьмого سورع‎ საი тм 
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полнение. Чтобы сконструировать выкройку, необходимы точные 9 мо 
данные. Во время снятия мерок надо держать себя свободно, вдоль задне τ кай 
нельзя напрягаться. Талию обвязывают лентой и начинают изме- 10) а 

; 


рять. Надо смотреть, чтобы сантиметровая лента ложилась на фи- а юб 
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ее через лопатки, располагая на груди 8 самом высоком 14) длина рукаве измер 
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4) объем бедер — измеряют в самом широком месте; 


В ГЛУБИНЫ ПРОЙМЫ 


ПОДСЧЕТО 
TA O Оты OKATA (в см) 


Высота оката 


Глубина проймы 
ლინი 15 до 3,5 t 


Размер ore + 3,5 до 6 


44 14,6 + 6 = 20,6 14,6— 1,5 = 3,1 

46 15,3 + 6= 21,3 15,3—2= 13,3 

48 16 + 5,5 = 21,5 16 2-14 

50 16,6 + 5,5 = 22,1 16,6—2= 14,6 

52 17,3 4-5 - 3 17,3—2=15,3 
54 18 + 5 = 23 18—92 = 16 

56 18,6 + 4,5 = 23,1 18,6 — 2 = 6,6 L 
58 19 + 4,5 - 5 ს'' : 

60 90--4-- 24 ლი 3 17 

62 20,6--3,5--24,1 20,6 —3,5 = 17,1 


Начиная с 58 размера глубина проймы и высота оката не ] 
меняются, у меньших размеров: + 6. | 
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+ | Объем бедер 06 72 80 i 104: 16=6,5 
5 | Длина спин 102 110 72:4--18 104 8=13 
6 | Ширина Бы Всп 102:4--25,5 80:4—20 
7 σης men Шсп 37 40 102:6=17' 110:4=27,5 
eya ет ‹ 
Шп к 110:6=18,2 
8 | Длина переда Вле 12,5 10 37:2=18,5 40 — 
51 ως, : 2-0 
55 
9 | Высотаг 238 
руди = ჩ 
lb Brp 개 55— (+3) - 45, 
Mol а груди 35 6 
19 Длина юбки Шгр 5 = 0 7 
13 oe руки 1 Ди 65 21 35— (= +3 | 25, 
14 | Объем руки II Op I 98 65 - ა 
: е подсчета 5 20 8:2— — 
3 и 7 14 3 ۴ 
24 Poua 8 инструктивной карто HOR мерки на мид > 18:2=9 33:2= 16,5 
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у в таком порядке, как. 


0B— 
С вытачкой или 


б 
ез нее. Какую выкройку ско! 


Babs 66 67 


ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ ПОСТРОЕН 7 
ИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК ДЕТСКИХ, МУЖСКИХ И 
СВИТЕРОВ |ЖЕНСКИХ КОФТ ДО 46 РАЗМЕРА). |ЭТИ ВЫКРОЙКИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ШИТЬЯ, а 


= _ 
2 Условное обозна- 
4 чение измерений Очередность построения Формула подсчетов Подсчет частей конструкции 
для 46 размера 
СПИНКА 
1 | В левом краю проводят вертикальную прямую и наверху отмечают точку А 
2 АА, Глубина выреза горловины = 2 2 
3 АГ Глубина проймы* Orp:6+6 92:6-6—21,3 
4 А.Т Длина спинки B C 40 
5 ТЕБ Линия бедер ОБ 102:6=17 
6 | От точек А, Г, Т, Б проводят прямые вправо 
7 АП=ГГ, Ширина спинки III 6 37:2=18,5 
8 АП,--ББ, Ширина изделия Огр:4--1 92:4--1--94 
9 A Az Ширина выреза горловины Ош :6--1,5 36:6+1,5=7,5 
10 А: Аз Линия выреза горловины = => 
11 II П, Наклон плеча ი 4 4 А 
12 А:Пз Длина плеча Шп+1—2 12,5+1=13,5 
13 ГІГҙ Нспомогателривя точка 3—5 5 
191 Линия проймы = Ж” 
15 Bb: გ Шерин по линни бедер О Б:4 10914. 95,5 
16 Α.Α Начальная точка спинки реглана 2—3 2 
17 ГГ, Ширина проймы реглана 2—4 3 
18 A Far Линия реглана = E 


ب 


ПЕРЕД 


19 На расстоянии 10 см от спинки в чертеже проводят вертикальную прямую и отмечают точки 11, Tg, Т.,Бҙ 


1. Аз==БзБ Ширина переда Огр:4--2 92:44-2--25 
2) μα | Ширина проймы Orp: 16-1 92: 16--1=6,8 
22 АзА. Ширина выреза горловины Ow 16+1 36: 6-+1=7 
23 АзА; Глубина выреза горловины Ош:6--2 36 16--2--8 
24 А.А; Линия выреза горловины — e 
25 ПП Наклон плеча 3—6 5 
26 А.П, Длина плеча Шп 12,5 
27 Tells Вспомогательная точка 2—5 5 
28 HAS Линия проймы = ы. 
29 А. Аз Начальная точка линии реглана 28 2 
30 ο Ширина проймы реглана 9—4 3 
31 스리 Fr Линия реглана = η 
«bs Ширина бедер 0614 1021 4=25,5 
AsA¿=b,Dw Ширина застежки = 9—3 
— 
| Тань к 
بس‎ проймы подсчитывают, руководстиуясь таблицей. 25 


ты 


ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ ПОСТРОВНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК ЖЕНСКИХ КОФТ, СВИТЕРОВ 
(НАЧИНАЯ С 48 РАЗМЕРА И БОЛЬШЕ, рис. 89]. 


١ 


Условное обозначе- 


Подсчет частей конструк- 
ние измерений 


ции для 52 размера 


№№ яп | 


Нанменование измерений Формула подсчетов 


Спинку строят как для 46 размера 
ეუეეეუდუდე-ღ_-=---__ LL 
ПЕРЕД 


1 | На расстоянии 10 см от спинки в чертеже проводят вертикальную прямую и отмечают точки пересечения Пи, Fs, Т, Bs 


2 П,Аз=БуБ, Ширина переда Orpa 4+2 ον 
3 ПИ = АзТь Длина переда до тадин Впе (н) 55— 4-4) + 
=18 
4 T,By=T;5, Расположение линии бедер 06:6 110:6==18, 
5 n= Т, Ширина проймы Orp:16+1 5. ше 
8 зА, Ширина выреза горловины Ош›б+] ее шіс- 
7 АҙА, Глубина выреза горловины Ош; 6-2 ყვეს ნტვ - 
8 А.А; Линия выреза горловины =- = 
9 АБ; Центральная линия переда = 2 
10 AsAc=B,b; Ширина застежки 2—3 გ 
11 ПП Наклон плеча 5—6 13 
12 А.П; Длина пдеча Шп 5 
n ГГА ο و ل بل‎ точка 5—6 „> 
иния проймы — 
15 ΓΒ" 5 Шарина Ыы Wr 2 уке 
16 TT, Высота груди Brp — (7+3) -(%--а)-25,: 
17 ΓιΓο--ΒΒι Центральная точка вытачки >> = | 
18 ГУВ;=Т;Т, Ширина вытачки* Bne | g +3)—(BC+2) 45,7—(404-2)=3,7 | 
19 ნან, Ширина по динин бедер 06:4 110:4--27,5 | 
* Из подсчитанной ддины переда вычитают длину спинки--2 см, Это разница ширины вытачки, и на столько Haxe . 
переносят линию тадии и ΠΜΗΗΙΟ бедер. 


ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК РУКАВОВ (рис, 90). 


Е y об 
словное означе- 
2 ние измерений Наименование измерений Фориула подсчетов Подсчет частей конструк. 


ции для 46 размера 
I | В левом краю проводят вертикальную прямую и отмечают точку А 


2 АВ Длина | 

рукава | 
3 АС Высота оката рукава orp, 162, 92 2) 13,3 | 
4 | От точек A, В, С проводят прямые вправо — 


5 АА; =ВВ, Ширина 
6 ¡As Вспомога толи 001 
on р 1242 - 

1 са Вспомогательная TORMA MM > 18 «Pal 

8 Ανα. Соединяют АА, 4 16:44 
10 MC. ლი Вспомогательные точки Т = 
I АС, иния оката рукава АА! 14 614-4 
ასა.  .- к 세 
18 С.В; Боковая лини 1 х 

KHHA 1 
$ Ай, Средняя диния рукава ЕЯ ис 
12 АА Д το плеча = е 
17 CC, Ширина PYKADA реглан вверху y 12,5 
η. μι > : 
96406 подсчета индивидуальной ме ки 4% A 
26 noeMy образцу. Высоту оката печи # табли дая ' 


84000, место перегиба должно быть на Π блиде, Korg рукава, для всех р AMADOR ее конструируют πο οἱ 
равой стороне, На рис 8 @труируют выкро 2 Το HOA" 

"58 показаны оба 가셔서 так. умагу 

4 = ной и реглан, 


М Условное обозначе- 
y HRe измерений 


Подсчет частей 


конструк. 
UHH для 46 р Рук 


&змера 


5 | TB Место вытачки м, 
წ δει Средняя линия вытачки η 12) ES 
II ирина заднего полотнища 06:41’ 102:4—1=24,5 ' 
8 ТИР ВВ, «ΜΗ, ирина изделия 0614--| 102 14—124 5 
| Τι Τα Ширина для раздвижки чертежа — 10—15 
0 دوا ول‎ 5,6, И,И, ирина переднего полотнища 061441 102:4--1--26,5 
ІШ | ეცა Место вытачки 
12 ТаВа-«Б,В; 


06:1041 102: 10+1=11,2 
Средняя линия вытачки 0611041 102: 10-LI1=1) 2 
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ 


ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА 


5 Ширина вытачки = 4 

14 | B,B=-BB, Вытачка В,В,:2 412-2 

15 | ВВ, Центральная точка вытачки - 8 

16 ΤΠ Ширина по линии талин Οτι 44-3 7214-4-3--21 
ІПТ Верхняя боковая точка - 1 

18 MM, Расширение низа = 4 

19 | UM, Наклон нижнего края 0,5 


Ширина вытачки = 
21 HB, BIKA ი В,В,:2 3:2= 1,5 
ентральная точка вытачк = 5 
23 үзрә meen по линии талии 0т:44-4 7214-4990 
24 τα, Верхняя боковая точка = I 
25 И,И, Расширение низа = 4 b 
26 | И.И: Наклон нижнего края = 0, 


‚ Когда вык 
выкройки не предназначены для шитья изделий из материала 
een keds предусмотрены изменения, a ae расширяется в 


нибудь 
выкройки, тогда основную выкройку переводят на другую бумагу и делают нужные изменения. 
A као Тар Bun Работу часто сравнивают с выкройкой и проверяют, 


ше выкройки, потому что вязка не растягивается, 
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СВИТЕР ДЛЯ ЮНОШИ 


Свитер связан горизонтальными полосами, спереди застежка, 


круглый вырез горловины, короткие рукава. 


Чтобы связать. этот свитер, необходимо 19 мотков HMTOK 


«Ирис» (объем груди 96 cm). 
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СВИТЕР, СВЯЗАННЫЙ ИЗ ПОЛОС 


Нарис. представлен свитер с вырезом горловины треугольни- 
ком и с короткими рукавами. Вязка полосами в горизонтальном 
направлении, а у выреза горловины и в середине переда — 
в вертикальном направлении, 

Чтобы связать свитер, необходимо 16 мотков пряжи «Ирис» 
или 18 мотков пряжи «Краше». 

Свитер связан полосами. Это делают следующим образом 
(рис. 129). Вяжут цепочку из 13 воздушных петель. В 7 петле вяжут 
1 столбик с накидом, 1 воздушную петлю, в 9 петле — 1 столбик 
с накидом и т. д. 6 воздушными петлями поворачивают работу 


ами: ОДНУ полосу шириной 4 
А вторую, прореженную, столб რა 
M инки набирают цепочку из 150 возд) | 2% 
вязать столбиками без накида, через 4 см 
иками без накида и воздушными 


Вяжут ПО 
вяжут столбикам 
с накидом, Для ©" 
петель и начинают 


меняют узо 
петлями (pue: 
Через каж 
Руководствуясь выкройкой! 
роймы: 8 начале 
5),2 воздушные петли ип 


жут столб 


узоров меняют, 
на высоте 45 CM убавляют петли 
ряда вяжут 6 соединительных 
родолжают дальще 


дые 4 © 


для линий n 
столбиков (em puc: 


8). 
по узору (pue: 12 
В конце ряда M3 каждой четв 


по одному столбику и связываю 
мощью двух воздушных петель по 
ют вязать ПО рисунку. 

Когда связаны! пройм 
высоте 65 см надо начинать 


ертой и пятой группы вывязывают 
т их вместе (см. рис. 13). С no- 
ворачивают работу и продолжа- 


ы, продолжают вязать прямо вверх; при 
убавлять петли для выреза горловины, 
ero провязывают так же, как пройму, руководствуясь выкройкой, 

Перед вяжут так же, как спинку. При высоте 45 см начинают 
убавлять петли ДЛЯ проймы. После 2 см вязку делят пополам 
ив середине 2,5 см не вяжут. Каждую часть плеча вяжут отдельно, 
после 13 см образуют вырез горловины, При высоте 66 см 
начинают наклон плеча — убавляют 5 рядов. 

Для рукава набирают цепочку из 96 воздушных петель и вяжут 
полосами. Прибавляют с каждой стороны, руководствуясь вы- 
кройкой, Когда связано 15 см, начинают образовывать окат, 
руководствуясь выкройкой. Убавление начинают так же, как 


у линии проймы, 
Когда все детали готовы, их сшивают. Потом столбиками без 


накида обвязывают застежку и вырез горловины, прибавляя по | 
краям застежки и выреза горловины. Когда половина застежки 
связана, по левому краю провязывают петли (см. рис. 83), 

Края свитера отдельывают обратными столбиками без накида 


(см. рис. 23). 


свитер, 
πιο ας a длины, чтобы она располагалась 2 
изгибания ως. и переднего края (рис. 130). На мест 
с накидами, край асти планки вяжут 5 рядов столбиками 
связывают ( Ты петли с 2 накидами. Полосы Ha 20И 

рис. 130—А) — концы полос складывают вместе 


лицевую сторону и, в 
во 
столбики без Πο дя крючок между OSO си ს . 


полос mo с 


0 соединить вмес 


L те верти 


ледних столбика 6 
Ющий круг воздушных 
`ибания столбиков, круги 
и с накидом, Это дела 


| группы столбиков и середину 을 как 
соединительным столбиком, Darren 
Когда обе полосы вместе 
скрепляют с вырезом ro 
переда (рис, 132), 
Наружный край 


связаны, 


Тогда эту планк 
T 
Рловины перед "세 해 Se 


а вниз по средней линии 


вырез горловины обв язывают 


131 показано красным), 


Переднюю часть u спинку вяжут вместе, 
полосы расположены в горизонтальном направле 
случае две связанные полосы вяжут 
(рис, 133). 

Начинают вязать с одного конца. В кругу 
1 столбик без накида, Í воздушная петля, 1 уз 


потому что 
нии, В этом 
вместе сразу по второму виду 


воздушных петель 


елок, 1 воздушная 
петля, 1 столбик без накида в противоположной полосе в кругу 


воздушных петель. Так и продолжают: один столбик без накида 


в кругу воздушных петель одной полосы, другой раз — в кругу 
воздушных петель противоположной полосы, 
между столбиками без накида, 


1 воздушная петля 


У готового свитера сшивают шов плеча, планку переда 
располагают над полосами боков, потом сшивают невидимыми 


стежками, Нижний край части боков обвязывают так же, как вырез 
горловины, 


| —.‚ с Ф | CEN 


КОФТОЧКА 
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ 
ПОЛОСАМИ 
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На puc, показана тонкая кофточка с глубоким треугольным 
вырезом горловины, с полудлинными рукавами, связанная 
вертикальными полосами. 

Материал — 300 г тонкой хлопчатобумажной пряжи («Ирис»). 

Кофточка связана по техническому рисунку (рис. 134). 
В девятой воздушной петле вывязывают 3 столбика с накидом, 
3 воздушные петли и 3 столбика с накидом, 2 воздушные 


петли, узелок (см. рис, 16) и 4 воздушные петли ит. д. Во втором 4 
ряду столбики без накида надо вязать как рельефные столбики 
(см. рис. 14), обхватывая 3 и 4 столбик предыдущего ряда | 


спереди, Между этими столбиками 3 воздушные петли, а дальше 
по рисунку, 

Когда кофта связана до проймы, продолжают вязать 
следующим образом: вяжут второй ряд, но не до конца, после 
последнего узелочка делают две воздушные петли, соединитель- 
ным столбиком соединяют узелочек с предыдущим рядом (рис, 
135--А), 1 воздушная петля, 1 столбик с накидом на шестом 
столбике предыдущего ряда, 1 воздушная петля, 1 столбик бөз. 
накида на четвертом столбике предыдущего ряда, Ї соедините 
ный столбик над воздушными петлями, Одной воздушной 
поворачивают работу, 2 соединительных столбика, 3 во 
петли, 1 столбик без накида на узелке предыдуш 
1 воздушная петля и дальше вяжут по узору. 

Когда кофта связана, горловину, бортаин 
5 рядами столбиков без накида; в послед | 


3 столбика без накида делают | mu 
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ЧЕРНАЯ КОФТОЧКА 


Кофтачка связана из черной хлопчатобумажной пряжи «Ирис» 
зка — кружево с узелками, ١ 
ыполнения работы нужно 300 г ниток (12 мотков). 
τοῦ вяжут, руководствуясь основной выкройкой по 
ис, 139). После цепочки вяжут основание для узора: 
петли, 3 столбика без накида. | 
| я из двух рядов. 1 ряд: над каждыми 
петлями предыдущего ряда вяжут 1 столбик 


1 шол 


$ Азы w 


БЕЛАЯ БЛУЗКА 


H с. показана белая блузка без рукавов, C треугольным 
а ри 0 


დ იი размера блузки нужно 250 г хлопчатобумажных ниток | 
«Ирис» — 10 мотков. 


Эта блузка очень проста по узору и DO: 
Yaop блузки показан Ha рис. 136, выкройка — на рис. 137. 
В этом случае линию проймы вяжут прямо вверх до линии 
боковые швы сшивают до низа проймы, если хотят, спинку 


плеча, 
е одним полотном, а начиная 


и перед можно вязать вмест 
с проймы, вяжут каждую деталь отдельно. 

В готовой блузке вяжут вкруговую 1 Ряд столбиками без 
накида, потом переворачивают работу с изнаночной стороны 
налицо и ецераз обвязывают столбиками с накидом, обхватывая 
столбик предыдущего ряда с передней стороны (см. рис. 14). 
Переворачивают работу на лицевую сторону и вяжут отделку по | 


схеме (рис. 138). 


сн 
ს FAN лон 5 столбиков с накидом, 1 узелок, 1 
3 00000. Ряд: 4 воздушные петли, 3 столбика с наки 

Ва петли, 3 столбика с накидом и т.д. 
ER a кофточки оставляют разрез 10 cm, К 
ES сШита, вырез горловины, низ рукавов и ниж 

Фточки обвязывают 4 рядами столбика 


БЕЗРУКАВКА 


На рис 
` ПРедставл 
ена 
НЫМ вырезом безрукавка ажурной вязки 
მ ‚ © треуголь- 


Чтобы Связать без 


| в одну нить, рукавку, 


нужно 200 г деревенской пряжи 
По индивидуальным | 
Ив ней делают так 
12 см (рис, 140). 


.--ς-- 


BESPYKABKA M3 MOTMBOB 


Ha рис. показана безрукавка. Она связана из отдельных 
мотивов — цветов. 
Для изготовления безрукавки необходимо 200 г тонкой пряжи 


| 
| 
| 


или нитки, можно использовать остатки, каждый мотив вяжется 
отдельно. 

Вязка мотивов: начинают вязать от центра: 7 воздушных петель 
цепочки соединяют в круг (рис. 142), 
1 круг: начинают 4 воздушными петлями (2 петли заменяют 
1 столбик с накидом), 2 воздушные петли, | столбик с накидом 
ит. д. 
2 круг: над каждыми 2 воздушными петлями 1 круга: | столбик 
_ без накида, 3 столбика с накидом, 1 столбик без накида. 
3 круг: (показан красным) начинают 5 воздушными петлями 
(2 воздушные петли заменяют один столбик с накидом), | столбик 
с накидом, З воздушные петли, 1 столбик с накидом ит. д. Столбик 
с накидом в этом круге вяжут как рельефный (см. рис. 15), 
обхватывая столбик первого круга сзади, 
4 круг: над каждыми 3 воздушными петлями 3 круга вяжут: 
голбик без накида, 2 столбика с накидом, | столбик с двумя 
и, 2 столбика с накидом, 1 столбик без накида. 
(показан красным) 1 столбик без накида обхватывает 
3 круга сзади, 7 воздушных петель и т. д. 
ый следующий мотив прикрепляют к предыдущему 
. Вяжут 3 воздушные петли, | соединительным 
атывают воздушные петли предыдущего мотива, 
петли, 1 столбик без накида, обхватывая столбик 
На рис, 143 показано вывязывание мотивов 
с. 144 — с изнаночной стороны. 
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На рис. представлен длинный жилет, связанный вертикальны- 
ми полосами. Для жилета использована полушерстяная пряжа 
"в два сложения (для 48 размера — 550 г). 

По индивидуальной мерке рисуют основную выкройку, 
складывают ее бок с боком и обозначают на выкройке места 
полос, их вяжут до нужной длины, 7 длинных и 2 покороче (рис, 
145.). Полосу вяжут таким образом: 6 воздушных петель соединя- 
ютв круг, первый ряд начинают с 3 воздушных петель, 8 столбиков 

с накидом ввязаны в круг воздушных петель. 2 ряд надо начинать 
146 at Taatry 1 1 столбик б 3 столбикаб 
ος N с 1 воздушной петли, 1 столбик без накида, узелок, 3 столбика без 
А2 ДА b ὁ а. накида, узелок, 3 столбика без накида, узелок и 2 столбика без 
к. ” κα аре накида. 5 воздушными петлями поворачивают работу, 1 столбик 
в. αν ١ без накида на 4 столбике предыдущего ряда, 5 воздушных петель, 
1 столбик без накида на 7 столбике предыдущего ряда, 5 воз- 
душных петель, 1 столбик без накида на последнем столбике (рис, 
146). В четвертом ряду над воздушными петлями провязывают 
5 столбиков без накида. 


Когда один мотив связан, 6 воздушными петлями поворачива- 
ют работу и, руководствуясь рисунком, вяжут вверх следующий 
мотив. Когда все 9 полос связаны до нужной длины, по 2 полосы 
в вертикальном направлении сшивают вместе незаметными 
стежками, обвязывая края. В свою очередь 5 полос одной ширины. қ - 
и 2 двойные полосы наружной стороны обвязывают, руководству- 
ясь рисунком 146 (отмечено цветным). 

Вязаные полосы укрепляют булавками на выкройке, на месте | 
талии измеряют всю ширину и разницу распределяют в вытачках. 
На выкройке рисуют места плотной полосы, у каждой полосы 


нижний край немного расширяют (на выкройке отмечено 
красным). " 


Плотные узоры начинают вязать с нижнего края вверх (рис. 
147), постепенно в каждом краепровязывая вместе 2 столбика (на 
Рисунке показано красным), руководствуясь выкройкой, Когда. 
полоса связана до линии талии, продолжают вязать, прибавл 
Плотные полосы сшивают с полосами кружева, 3 ряда в 
нижнего края вяжут столбиками без накида, а вдоль проймы - 
рисунку (рис. 148). 


Ha рис, представлена кофта, 
ЫХ цветов, y 
Длинные рукава, 


Для 48 разме 


вязанная. Узором 
кофты круглый вырез 


имо 800 г деревенской ა... 
ПО Основной вык 


жут образец и в 
Какой ширины полос 


получилась непест 


Poke, планк 


и привязывают | “Ж 
ыбирают Сочетание Цветов, 


- ОГО цвета пряжи, Чтобы вязка | 
Рой, советуем яркие 


TOHA вязать в узких 
полосах, При вязке 1 Ряда после 6 столбиков с накидом 3 შინი 
КОФТА бер ©вязать вместе (см, рис, 13), а после 5 столбиков с накидом из 
н 
ΓΕΝ EN a > თ. вывязывают 1 столбикс накидом, 1 воздушную петлю 
толбик с накидом, 5 столбиков с накидом и 3 столбика вместе 
1 | (рис. 149), В следующих рядах вяжут вместе только 2 столбика, так 
, М; | При вязке с прибавлен 


образуется 
Узор «зиг-заг», В этом случае дан образец вязки столбиками 149 


. 
\N КАД; // NN ს © M0MM#0M, но можно вязать и в перемежку: 
ANN МАМ NN и столбик без накида, 5 2 
NN 5 Когда образец связан, ег 
N столбиков надо для переда кофты и сколько для спинки, 


Передний край и вырез горловины готовой кофты обвязывают 


\ // N 11 столбиками без накида (cm. рис. 101), по желанию изготавливают 
ў “2 / АХА “” BY ANS 


пуговицы из ниток (см, рис. 86), 


столбик с накидом 


о измеряют и определяют, сколько 


КОФТОЧКА 
С РУКАВАМИ КИМОНО 


კ ставлена кофточка с рукавами кимоно. გალას 
д» ын жа вязаных мотивов, а нижняя связана столбикам 

ΤΗ აიიი ი რით без накида. 0 

L ба размера необходимо 250 г крученой пряжи. ы 
ος πο выкройке (рис. 150) вяжут нижнюю Қас» хан 

рис. 151), потом по мотивам вывязывают верхнюю E 


ены 
мотив вяжут отдельно от центра (рис. 152). 6 петель соедин 


! 1 круг: 16 столбиков с накидом и 1 воздушная о) 
Н : 8 групп с р 
5 бика без накида; 3 круг : 

. > u столбиков и 1 столбик без накида между 
ή столбики без накида вяжут как рельефные, 
лбик предыдущего ряда сзади; 5 круг: поворачивают 
y назад 4 соединительных столбика (см. рис. 5), 
а, поворачивают работу и вяжут последний 
! М оединительным столбиком присоединяют 

8 каких местах мотивы соединяются, 


жи 개 ón 
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вперед и назад, 
каждый столбик 


154 | 5 
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ეა MM. 


На рис. представлена белая кофточка с треугольным вырезом, 
короткими втачными рукавами, 

Кофточку можно вязать из ниток «Ирис». Материал — 
15 мотков ниток «Ирис» или шерстяная пряжа — 250 г. 

У кофточки 2 ряда мотивов (рис. 154) 


155 | ІІ ІШІ II | | II І | [| | : Мотив вяжут следующим способом: 8 воздушных петел» 

.. .. 50 ον 5% соединяют в круг; 1-й круг: вывязывают 24 столбика без накида, 

| 5 V Ў V V V/ | 2-й круг: 8 групп, каждые 3 столбика связаны вместе (см. рис. 13), 
| | ІН | | || | | || III ὦ между каждой группой 3 воздушные петли; 3-й круг: обвязывают 
207 APD) (0%) იტო თხი)? вокруг каждой воздушной петли 5 столбиков без накида; 4-й круг: 

: | когда вяжут последний ряд каждого мотива, край привязывают 

1801 ١ ١ II III II OR следующему мотиву (на рисунке показано 100 대 라 


Ми крестиками), 


Сама кофточка связана столбиками с накидом (рис. 155) 
Связанную кофточку обвязывают по низу 2 рядами cronóm 


накида (cm. рис, 23). 
вины Κοφτουμι, P ). Потом кладут мотивы на вырез горло" 


без 


сторон Невидимыми стежками пришивают с лицевой 
აააუუუუეუუ کے‎ 
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На рис. представлена кофточка, связанная из ниток «Ирис», 5, u 
У кофточки рукава кимоно и четырехугольный вырез горловины, x “4 4“, .. 
По линии талии продет пояс. Кофточка связана из отдельных 


60 мотивов, 


% овлёния кофто 
чки 
== 14 ΜΌΤΝΟΒ, 44 Размер Heo6 


и соединяют с первой п 


> етлей 

{ столбик без накида, 1 არის ' 

1 столбик без накида, 1 А 
Дальше вяжут 11 ღლის 


(Рис 158), 


КОФТОЧКА, УКРАШЕННАЯ 
КВАДРАТНЫМИ МОТИВАМИ 


На рис. представлена кофточка, связанная простым узором с 
квадратным мотивом украшения. У кофточки четырехугольный 
‘вырез горловины и короткие рукава. 

Материал — 350 г ниток «Ирис» или «Гарус», 

Сначала вяжут мотивы, помещают на основной выкройке 
и карандашом обводят места их расположения, чтобы можно 
‘было видеть, какой ширины вязать простой узор. (рис, 159). 
Мотив вяжут в два приема: 1) вяжут средний квадрат вперед 
и назад, шесть рядов столбиками с накидом и воздушными 
петлями (рис. 160); 2) когда средний квадрат связан, вокруг него 
yr | ряд столбиками без накида (на рисунке показано 
ым) и один ряд столбиками с накидом, прибавляя в углах, 
вяжут | ряд столбиками без накида и воздушными петлями 
е — красным). Последний ряд сгруппирован — 6 стол- 
накида и 15 столбиков с накидом и т. д, При вязке 
ряда выстулающие места мотива можно привязать 


1 


часть и рукава вяжут столбиками (рис, 161). 
ана и сшита, ее нижний край и концы 
мя рядами из узора мотивов, 


(Рис. 157), 
ГОТОВОЙ кофточки 
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БЛУЗКА 
С КРУГЛЫМ ВОРОТНИКОМ 


показана белая блузка с круглым воротником 


162 ое ІІ. 06200 en 
| ! .. 1! | II ხას 1! | II т, II | II a | გ к 46 размера требуется 250 г полушер- 
| | E м, | | | v τι | | | τ т | | | ал T стяной пряжи в 8 сложений. 
; | | Ар | | | | | T | | | | | τ | | | | | үт | | | Блузка связана по узору (рис. 162), (руководствуясь ο ὃν 
ااا‎ II-III TTE: выкройкой. . край кои – 
SE Selle Воротник: застежку 애사 
| [ y ‘| | Е оо “| | % 1 | ЕД | . обвязывают столбиками без накида и воздушны лями 
тт тт тт теле, 50) 
О | | % | | | YA | | | “qel | | | |8555 | | | = pae g3 блузке привязывается воротник. Это делают 
ІШІЛІП ||| (ШЕ 


следующим образом: 1 ряд вокруг выреза горловины вяжут 
боб боба ه ه ه ه ه ه ه‎ 5 ი 2 5 ი ه‎ ი ტი ი იი OU UD столбиками без накида, вырез горловины немного подтягивают, | 
начиная и заканчивая в середине ширины застежки, | 
Длина воротника — 37 см, ширина —7 см. 4 см воротника 
вяжут по узору (рис. 36), потом в конце каждого ряда 3 см 
убавляют, то есть вяжут вместе 2 столбика, чтобы получились | 
круглые концы воротника, Когда воротник связан, его обвязывают | 
одним рядом как завершение: 3 столбика без накида, 3 воз- 
душные петли. На месте воздушных петель пропускают 1 столбик 
предыдушего ряда. 
] 
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БЕЛЫЙ КОСТЮМ 


На рис. 
и треугольн 
рукавов, нижний 
мотивами. 


Показан костюм. Кофточка с рукавами кимоно | 
ым вырезом горловины. Вырез горловины, КОНЦИ | 
край блузки и юбки отделываются вязаныя 
” 

Костю i 
წეს რ связан из ниток «Гарус». Использованный матер” | 
yaku — 550 г, для юбки — 650 г (46 размер). 


БЛУЗКА 


Сначала вяжут Мотивы, 
горловины (2 ряда), 
треугольный вырез го 
вяжут последний pa 
выреза горловины ч 
петлями и столбикам 


которые предусмотрены ana 
По образцу (рис, 152). Спереди 
Рловины, а Сзади — четырех 


9. Πο этой ПРичине мотив 
чие будет выполнено п 


полукругами. 
Вырез горловины, 


накида, еще один ряд — 


обратными столбиками без накида (см. рис, 23) 


красные линии), 


ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ ИЗ ЛЬНА 


У платья-костюма короткие рукава, круглый вырез горловины, 
ого расширенная нижняя часть юбки. Платье-костюм связано 
иками с накидом и украшено вывязанными в горизонталь- 
қ равлении ромбами. 

Для платья-костюма использованы нитки из льна в два 
сложения, можно вязать и из хлопчатобумажных ниток «Ирис» или 
ругих ниток, Для 46 размера — 750 г. Для блузки — 350 r, для 
— 400 г. 

вяжут с нижнего края вверх по техническому рисунку 
Вяжут узор — две полосы ромбами, после этого 8 см 
накидом и еше раз образуют | полосу ромбами. 
ть столбиками с накидом. Провязав 5 или 6 см от 
ут еще одну полосу ромбами. Оставшуюся 
вяжут столбиками с накидом. 

нии талии вниз, руководствуясь выкройкой 


1) 34 см вяжут столб 


иками без накида, 

2) 10 см — основной узор блузки (рис. 165), 
3) 1 полоса © мотивами (рис, 152), 

4) 8 см — основной узор блузки (рис. 165), ١ 
5) 2ряда с мотивами, 


Нижний ряд вяжут полукругами, так же каки вырез горловины 
(рис. 163), 

Юбку начинают вязать От линии талии вниз столбиками без 
накида, прибавляя от 4 no 6 петель в одном ряду (см, рис. 76), 
потом вяжут ряды без прибавления, Чтобы связать юбку желае- 
мой ширины, количество столбиков нельзя определить, пряжа 


может быть толще или тоньше и сама вязка плотнее или сво- 1 


боднее, поэтому связанную часть юбки часто примеряют по 
выкройке или по какой-нибудь сшитой юбке из ткани, чтобы юбка 
не получилась мала или велика, При вязке юбки от линии талии 
вниз есть одно преимущество: ее можно примерять, определяя, 
правильной ли получается работа. 
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уже через несколько связанных рядов в 6 местах (с одинакс 
интервалами) надо завязать цветную нитку, | x 
В первом ряду 2 столбика вяжут из одной петли, г, 


ми местами прибавления. Таким бра 
ширину вытачки, но и всю RY o 
книзу шире, ჩვ. 


> e, 


Dra ne 


Sure, должна быть с 


AMWKOM узкой, потому что в 
язка не 
TER, скорее стагы | | 


вается, 


ROM д; 
миме ны er по кругу, каждый ряд завершается 
& переход на новый ряд — 2 воз- 
· В юбке вяжут 22 CM от линии талии вниз 
ом. Своевременно проверяют число столби- 
млось на 16, потому что потом вяжут 1 полосу 
лится на 16, 


Толбиком 
Аушнымы петлями κ 


Столбикамы с Hakka 
ков, чтобы оно дел 
Рядов, которая де 
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кидом и на этом 371 ΜΙ 
жут столбиками < на κ ο. 
N ют 16 или 32 столбика, в зависимости cate 
й ины юбку хотят. Потом еще одну A 
какой шир биками с накидом, Ha этом этапе прибавле и Sa 
საად ης. В заключение вяжут 4 полосы ром ами, 
Ball Re ют столбиками 693 накида, 
больше не при 


как у блузки. 


Затем 
постепенно прибавля 


желанию. 
бавляя. Края обвязыва 


μυ مسي‎ 


ЮБКА 
И ДВУХЦВЕТНЫЙ СВИТЕР 


Нарис. представлен комплект: вязанная юбка и свитер из пряжи 
двух цветов, 

Материал — полушерсть в 6 нитей: для юбки 650 г, для свитера 
400 г зеленого цвета и 150 г белого цвета. 

Юбка связана столбиками с накидом, руководствуясь по сшитой 
юбке из ткани или по выкройке. Желательно вытачку конкретноне 
показывать, а прибавлять столбиками разбросанно. Юбку начина- 
ют вязать с верхнего края вниз по кругу. 

Свитер связан с рукавом реглан, руководствуясь выкройкой 


(рис. 167). 
Нижний край (9 см) свитера и концы рукавов (6 см) связаны 
спицами резинкой 1Ж1, потом крючком вяжутся вверх. После : 
двух рядов образуют маленький белый узорчик (рис. 168). კ 
Из пряжи двух цветов можно образовать и разные орна- i 
ментальные узоры. Когда вяжут соответствующий этап из пряжи 
первого цвета, нить второго цвета располагают горизонтально над ξ 
ВЯЗКОЙ и вяжут, перекрывая нить второго цвета. Когда соответ- 3 
ствующий этап из пряжи первого цвета связан, берут пряжу 3 
второго цвета и между двумя последними петлями готового этапа | 
начинают вязать пряжей другого цвета, переходя на новый этап. 4 


Пряжу первого цвета располагают над вязкой (см. рис. 44, Б). 

После 3 ряда вяжут 13 см зеленой пряжей, потом вывязывают _ 
большой узор (рис. 169). Свитер и рукава до проймы вяжут по 
кругу, вывязывая светлый Узор с темной основой. От проймы! 
вверх цвета меняют местами, и эту часть можно вязать всю 
вместе, убавляя в линии реглана, или вязать каждую отдельно! 


СВИТЕР 
И ЮБКА С УЗОРОМ 


горловины, длинными узкими рукав 

| немного расширена, 

: Для изготовления комплекта 46 
полушерстяной пряжи в 

| 500 г светло-зеленовато- 

: 150 г средне- 


размера необходимо 1,2 kr 
Девять сложений, Для свитера — 
серой, для юбки — 150 
зеленой и 400 г цвета зеленого мха, 
Свитер вяжут столбиками с накидом ( 
Горловины желательно убавлять, 


Г светлой, 


рис, 25). Пройму и вырез 


руководствуясь выкройкой, 
ΠΟΤΟΜΥ что нельзя указать точное количество сто 


лбиков для 
каждого размера. 


Пройму начинают убавлять 6 соединительными столбиками, 
L потом продолжают вязать столбики соответственно высоте: 
2 столбика без накида, 2 полустолбика и переходят на столбики 
с накидом, В конце ряда последние 6 столбиков недовязывают, 
а предыдущие 4 столбика вяжут до половины, от каждого 
столбика оставляют 1 петлю на крючке. Следующий столбик 
вяжут как соединительный столбик, остальные петли вяжут по две 
вместе. 2 воздушными петлями поворачивают работу и продолжа- 
Ют вязать столбики с накидом. Вязку сравнивают с выкройкой и, 
если необходимо, в следующем ряду вяжут еще 2 или 3 столбика, 
Дальше продолжают вязать вверх до линии плеча. Скос плеча 
Убавляют как пройму, несколько столбиков вяжут до половины 
и потом связывают. Когда свитер связан, его пропаривают через 
влажную ткань и сшивают с изнаночной стороны машинным швом 


| 
| 
i 


или связывают столбиками без накида. 3 | МЕ 
Вырез горловины, низ рукавов и нижний край свитер 
оформляют по рис. 170. Вяжут 2 ряда столбиками с накидом из 
კეტ пряжи. 3-й ряд вяжут той же пряжей рельефными 
Es биками, обвивая столбик предыдущего ряда сзади. 4 
к С i щий ряд вяжут столбиками без накидасредне-зеленой 
ле ; 
| пр ои вяжут «ёлочку»: 1 столбик без накида из светлой 
_ Пряжей. 


| пряжи, 1 столбик без накида из средне-зеленой пряжи, нитки 
1 mor с лицевой стороны в определенном порядке, | 
um Следующий ряд вяжут столбиками без накида средне-зеленой 
я верхнюю петельку столбика предыдущего ряда 


1 й я 
En. 22): Последний ряд завершают столбиками без 


сзади (см. рис. 

= ү й пряжи. 

накида из темной 

+ A связанного рукава перед втачиванием собирают на нитку 

эипосаживают 4 см, легко проглаживают, сшивают боковые 

ы и обвязывают края рукавов так же, как у свитера. 

Юбку вяжут, руководствуясь выкройкой, или по сшитой юбке 

из материала. 

бку начинают вязать столбиками с накидом от верхнего края 

` Желательно вязать по кругу, каждый ряд завершать 
ельным столбиком и начинать новый ряд с 2 воздушных 


и د‎ ს 4 


горизонтальными полосами, а эти полосы, 
‚ — узором, поэтому прибавление петель 142 
дноцветных полосах. Перед вязанием узорной 
‘делится ли количество ее столбиков на 
ора, Через каждые 37 рядов полосы 


ВЯЗКА ЦВЕТНЫХ УЗОРОВ 


4 3 
На этот раз полосы с узорами связаны из двух и wae 3 
пряжи столбиками с накидом. При вязке этапа из пряжи первого de | 
цвета нитку второго цвета помещают горизонтально на, й 
предыдущего ряда и вяжут над ней. Когда соотв 
из пряжи первого цвета связан, берут п 
и последние 2 петли уже вяжут из прэ 
меняют и вяжут через пряжу первого 
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КОФТА 
С РУКАВАМИ КИМОНО 


На рис. показана полосатая кофта с диагональным узором, 
рукавами кимоно и треугольным вырезом. Для 48 размера 
необходимо 450 г шерстяной пряжи в три сложения. 

Узор вязки показан на рис. 172, При 89346 ряда столбиков 
с накидом каждый четвертый столбик с двумя накидами вяжут 
в паре как рельефный столбик, обхватывая рельефный столбик 
нижнего ряда спереди; таким образом, на узоре сверху образу- 
ются диагональные полосы. Вначале, руководствуясь выкройкой 
(рис. 173), вяжут рукава вместе с кокеткой. Потом вяжут ннжнюю 
часть. Ее начинают с края передней стороны и вяжут в вертикаль- 
ном направлении (рис. 174). Готовые детали связывают вместе 
с изнаночной стороны столбиками без накида на уровне линии 
грудн. Когда кофта готова, таким же узором провязывают планку 
шириной 3—4 см, Ее завершают обратными столбиками без 
накида. Пуговицы изготавливают из пряжи. 


КОФТОЧКА РЕЛЬЕФНОЙ ВЯЗКИ 


Кофточка связана из пряжи двух цветов. Она с четырехуголь- 
ным вырезом, рукава кимоно. Отделка связана из пряжи 
потемнее, 

Для изготовления кофточки берется шерстяная пряжа в 
сложения двух оттенков; 350 г — посветлее и 150 г — πο 

По индивидуальной мерке составляют основную 
и вносят в нее изменения: линию плеча удлиняют до ж 
длины рукава и образуют кимоно (рис. 175), рисуют 
угольный вырез горловины, так же отменен. м wi 
(3—4 см), потому что светлую часть нужно an 
планки, Планку из темной пряжи для выреза горлов » 
рукавов подвязывают к готовой кофточка, ан i : 
вместе с кофточкой, l шк: 

Начиная вязать, из с ‹ 
и подсчитывают, холу nasarin O 
Аля Нижнего края кофточки (см, рис, 79). К 


образцу узора, показа | 

: 1000 нного на рис, 176. 
6 рядов, через каждые 3 ряда узор. у 
начинают с темной пряжи: олбу 


на Один ряд ниже 
М. рис, 14), 


Олбики вто 
двумя группами столбиков вя 


_ накида вяжут, обвивая ст 


предыдущего ряда спереди, 

лицевую сторону и вяжут 3—4 с 

Во всех четырех углах узор Убавляют 
Так же обвязывают низ рукавов, 


КОФТОЧКА АЖУРНОЯ ВЯЗКИ 


На рис. показана офточка с короткими рукавами, круглым 

' тыре 

8 Она связана из полушерстяной пряжи в четыр 
вырезом. 


сложения. 


и Для 44 размера необходимо 350 г При. К 

очка связана, руководствуясь выкройкой, 
8 Ser 1-й ряд: 1 столбик с накидом, 7 столбиков 
იი cinema np ; 2-й ряд: столбики без 
е, с накидом в одну петлю предыдущего ряда; ряд: б! 
У x кида вяжут как рельефные столбики, обвивая столбик предыду 
4 Wey { 3-й ряд: связан столбиками без накида, 
щего ряда спереди; ряд fen 
5 a HE i петлями и бугорками, руководствуясь рис, j 


точка связана, боковые и плечевые швы сшиты, 
0 مسا‎ и нижний край кофточки т ин 
το иков без накида и потом вяжут отделку (рис. 179). Ру 
бугорок (cm. рис. 17), но не провязывают еи 2м 2 
на крючке, продолжают вязать следующий бугорок, 
p чок в третий столбик без накида в предыдущем ряду, 
3 jyropka вяжут вместе, провязывают 2 воздушные петли 
и, ряд вяжут: 2 столбика без накида 
етлями, узелок, 2 столбика и т, д. Такую же 


Ида, 3 воз. 


лбиков без 
Рого ряда спе 
накида, обвивая столбики 6 Реди, и 1 столбик без 


Аа спереди 


первый ряд 
второй ряд столбика- 
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დიმა რა დაა Разные узоры. 

а ea Яла, подушки для дивана вяжут из 

Tecan Ротники, салфетки — из хлопчатобу- 

<00тветстаующей т вязанием надо отобрать материал 
Олщины и в свою очередь — крючок нужной 


Двухрожковая 


вилка 5 
Расстояние Moray должна быть длиной 20—25 см, 


Рожками 3—7 cm. Вилку советуем изготавли- 
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вать из легкого материала, eci n ; 
потому что при saske вилку необход А 38 ! 
этой вязки лучше брать тонкую шерстя V | 

Конечно, можно вязать из © 
хлопчатобумаж 


выглядит лучше. 
в 2 нити, пользоваться разными 


нитками. _ >” 
В основе 893MM так называемая основная полоса, 


вяжут таким способом: в конце рабочей нитки обр ү 
которую надевают на второй рожок вилки, счйтая c пр н 
левую сторону. Узелок нитки должен Находиться 0154 2 не 
между обоими рожками. Вилку держат в левой руке, k углым 
концом упираясь в грудь. Если она короткая, можно держа! 

просто в руке. Правой рукой нитку обводят спереди на задн 의 
сторону вокруг первого рожка (рис. 180, А). Нитку кладут на 
указательный палец левой руки. В правой руке держат крючок, 
который вводят спереди в середину петли, зацепляют рабочую 
нитку, вытягивают насквозь и, еще раз зацепляя рабочую нитку, 
вяжут 1 воздушную петлю (рис. 180, 6). Крючок переводят на 
правую сторону через первый рожок вилки, не спуская пешә 
с крючка. Большим пальцем поворачивают вилку с правой на 
левую сторону, Нитка наматывается на рожок. Крючок вводят 
в петлю, находящуюся на втором рожке, зацепляют рабочую. 
нитку, вытягивают ее насквозь, еще раз зацепляют рабочую нитку 
и вытягивают ее через обе петли, находящиеся на крючке (рис. 


180, В). Крючок переносят, поворачивают вилку и так же продол- 
жают вязать дальше, до тех пор, пока вилка не наполнятся. 


Закрытую часть вилки непрерывно двигают вперед, чтобы 
петли получались одинаковой длины. Полосу снимают с вилки, 
надевают обратно 4—5 последних петель и продолжают вязать. 
Чтобы основная полоса не скручивалась, готовую часть сворачива- 
ют в ролик и скрепляют. В одной работе основные полосы можно 
вязать одинаковой или разной ширины, потом, соединяя их, 
образовывать разные узоры. 


БЕЛЫЙ ШАРФ 


На рис, представлен белый шарф, который связан на 
Ширина шарфа 56 см (8 полос), длина 2 м, длина бахромы 
Для изготовления шарфа необходимо 200 г мохеровой 
Halana вяжут 8 основных полос, потом их связывают. 
тонкой Ниткой следующим способом: через 3 кр 5 
вывязывают 3 столбика без накида, 8 воздушных петель; 
опять через 3 петли 3 столбика без накида ит, . (рис 
Когда один край полосы таким образом св 
второй край полосы, Через 3 петли вывязываю 
накида, 4 воздушные: петли, потом крючок 
петли предыдущей полосы и вяжут оставшие 
петли. Связка показана красны г 
Когда все основные полосы свя 
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НАРЯДНЫЙ WAPO 


| Ha рис, представлен на 


‚люрекса с шерстью или ше 


Рядный шарф, 
150 cm. роне 


который связан из l 
рфа 70 CM, Длина — 
Шарф связан на вилке: 7 основных Ποπος из л 
шерстяной пряжи. Полосы связа Een 
через 3 петли основной полосы, 3 
накида через 3 петли второй 
т. д. (рис. 183). Связывая вместе 


кайму шириной 3 см воздушными 


петлями и столбиками без 
накида (рис. 182), после чего привя 


зывают бахрому, 


ШАЛЬ 


'Можно вязать шали разных форм, в основном вяжут шаль 


треугольником длиной 180—200 см, по диагонали 90—100 см (рис. 
184). 

Шаль можно начинать вязать с нижнего острого угла, 
с длинного края или с центра длинного края, а также из отдельных 
вязаных мотивов. 

Завершение шали может быть разным — с обвязанной 
каймой, с привязанной бахромой и т. д. Кайму можно делать 
двояко — ее вяжут вместе с шалью или привязывают тогда, когда 
шаль уже готова. 

Предусмотренную пряжу для бахромы (22257) в he +. 
длиннее (30—40 см) по сравнению с длиной ee 
соединяют вместе 5—10 нитей и пряжу переги a დაპ 
образуется петля. Петлю крючком протягивают чер م‎ а 

петлю протягивают концы пряжи. 
ΩΝ a только надо соблюдать одинаковые 
привязывают бах ' 


‘расстояния (рис. 185—А). 


| КРАСНАЯ ШАЛЬ ΄ 


выполнения требуется 


187 


per κκ образом (рис. 185 — А): 2 ряда 
MAOM м %оздушной пе 
раду — 1 столбик без наки 
\оздушную петлю каждог 
ი в пятом рядах — 1 столб 
В последнем Ряду к воз 


вяжут столбиками 
тлей между столбиками. В третьем 
да, 4 столбика с накидом на каждую 
© предыдущего ряда. В четвертом 
ик без накида и 6 воздушных петель. 
душным петлям привязывают бахрому: 
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БЕЛАЯ ШАЛЬ ИЗ МОТИВОВ 


нарядная белая шаль, связанная 


На рис. 
мотивами, 
Для выполнения шали требуется 450 г тонкой шерстяной 


представлена 


пряжи в три сложения. 

Мотив начинают вязать от центра, 7 воздушных петель 
соединяют в круг. 2 воздушными петлями начинают следующий 
ряд и над воздушными петлями вяжут 23 столбика с накидом, 
соединительным столбиком завершают круг. 5 воздушными 
петлями начинают второй ряд, 1 столбик с накидом на 2 столбике 
предыдущего ряда, 3 воздушные петли, 1 столбик с накидом 
и т. д. (рис. 187). 

3 ряд начинают с 12 воздушных петель, потом по связанной 
цепочке вяжут ряд назад. 2 столбика без накида, 2 полустолбика, 
3 столбика с накидом, 5 столбиков с двумя накидами, 1 столбик 
без накида на следующем столбике предыдущего ряда. Продол- | 
жают опять 12 воздушных петель м т. д. ( 


~ 
+ 
Когда связано 12 лепестков, их собирают и загибают в центр, | 


продолжая вязать следующие 12 лепестков. В этом случае столбик 
без накида вяжут 


12 воздушных петель и назад 


круга воздушных петель (на рис 


K yHke показано красным). 
Oraa таким образом связано 


еще 12 лепестков, которые 


в котором вяжут 1 столбик без 
толбик без накида в следующем 


воз 
Аушных петель ит, д, Через каждые 6 столбиков 602 


в 4 местах в Углах вяж 
Ряда: 4 столбика 


е ида в в 호주 
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3 воздушные петли. 
Каждый квадрат начинают вязать 


от центра, Руководствуясь 
техническим рисунком (рис. 189 


). При вязании каждого следую- 
щего квадрата его привязывают к предыдущему квадрату 
В местах узелков последнего ряда. 

Когда шаль связана AO нужного размера, два коротких края 
обвязывают, как указано на рисунке, кроме того, когда вяжут 
второй ряд кругов (предпоследний ряд), столбиками без накида 
обвязывают длинный край, а когда вяжут последний ряд, длинный 
Край отделывают узелками (2 столбика без накида, 1 узелок 5 

| и т. д.). 

Готовую шаль через влажную ткань слегка отутюживают, 
I затем в воздушных петлях по краю привязывают бахрому, 
которую можно скрутить. 


ВЕЧЕРНИЙ КОСТЮМ 


На рис. показан вечерний костюм, вязанный частично 
крючком, частично спицами, и состоящий из юбки, блузки, шали, 

Юбка и шаль связаны из черной шерстяной пряжи. В их 
оформлении своеобразно использованы квадраты из фиолетовой 
пряжи разных оттенков. Фиолетовая блузка — с большим выре- 
зом горловины, без рукавов. 

Блузку вяжут по кругу с нижнего края вверх фиолетовой 
ниткой. 1-й ряд вяжут столбиками без накида, потом один ряд как 
бахрому. Наматывают нить нарейку шириной 2 см ивяжут столбик 
без накида (рис. 190). Когда вяжут ряд с бахромой, через 3 петли 


кой (рис, 191). 
вяжут отдельно планки и проймы шириною 5 см тем же 


ку укладывают напройму и с левой стороны по краю 
ивают машинным швом, 

н вырез горловины, проймы и нижний край 
атным рядом столбиков без накида (cm, рис, 23), 
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Шаль начинают вязать с острого угла черной пряжей по 
образцу (рис. 192) и вяжут так, чтобы короткие края были по 98 см, 
а длинный — 140 см. Потом вяжут 7 квадратов 32X32 см и два 
полуквадрата по диагонали. И 
Каждый квадрат начинают вязать от центра. 1-й ряд — восемь 
воздушных петель соединяют в круг, в котором вывязывают 
4 раза πο 3 столбика с накидом и 3 воздушных петли по краям 
между столбиками, круг завершают соединительным столбиком. 
2-й ряд вяжут как бахрому. На рейку шириной 2 см наматывают 
нить и вяжут столбиком без накида. Когда вяжут бахрому, над 
столбиками предыдущего ряда крючок вводят спереди под 
обеими основными петлями, а в углах захватывая воздушные 
петли. В краю каждого мотива вяжут 9 петель бахромы (3 над 
столбиками предыдущего ряда иЗ в каждом углу). Когда в одном 
краю бахрома связана, вытягивают рейку и вяжут второй край. 
В 3-м ряду между З петлями вяжут 3 столбика без накида. Когда 
в одном краю 3 раза через три петли связаны столбики без 
накида; в углах вяжут 3 воздушные петли и продолжают вязать 
второй край. 


2 последних ряда повторяют, когда вяжут бахрому, в углах 
прибавляют по 6 петель и петли связывают в углах, прибавляют 
3 воздушные петли. Провязав 10 двойных рядов, продолжают 
вязать следующий мотив (рис. 193). 

Когда квадраты готовы, их складывают по 2 вместе лицевыми 
сторонами и связывают один край следующим образом: крючок 
вводят спереди под края основных петель обоих рядов и вывязы- 
вают 1 столбик без накида и т. д. Связав таким образом 
2 квадрата, огрезают нить и закрепляют конец. К противопо- 
ложному краю привязывают следующий квадрат. 

Все готовые квадраты привязывают к шали. В углах вяжут 
только полуквадраты (по диагонали). К двум коротким краям 
привязывают бахрому. 

Гладкую часть юбки можно связать руками или на вязальной 
машине, или связать столбиками по 164 образцу. 

Юбку вяжут спицами или крючком, длиной 64 см, прибавляя 
петли, пока не будет достигнута ширина 6 мотивов, Вяжут 


6 фиолетовых мотивов и их привязывают в конце юбки, как K 
шали. 


RN 


БЕЛАЯ НАКИДКА 


Нарядно выглядит белая накидка, которую можно носит» 
в будни ив выходной день. 


Для накидки требуется тонкая шерстяная пряжа (350 г), = 
вяжется OT центра полукругом. 

6 воздушных петель сое 
начинают первый Ряд, 

1-й ряд; 5 раз по 2 столб 
между столбиками, 
194). 

2-й ряд начинают 3 воз 
(2 столбика с накидом, 1в 
вяжут между столбик 
петлю, ряд заверша 

3-й ряд: 7 таких 


диняют в круг, 3 воздушными петлями 


ика с накидом и 1 воздушная пе! 
Ряд завершают 3 столбиками с накидом (PAS 


душными петлями; 5 групп € on 

оздушная петля, 2 столбика € На! ον. 

ами предыдущего ряда, обвивая BO 

Ют 1 столбиком с накидом. 

же групп столбиков, как в предыд 

тольк 4 Е 
© между этими группами 1 воздушная петл 


4-й ряд: 7 г 
2 Pynn сто 
ЭССЕ, აირ лбиков и 


Κθλλέδιου ГРУППУ столбиков одн 
8 столбиками число Воздушных п 


У над другой, Увеличи- 


Начинают об EZ nn... лбиков, гд 
“Тель, Надо سياد‎ Следующие η ως; μος 
> за техническим Рисунком, Когда 3 "Лавные полосы Узоров (46 см) 
8 середине каждой "Τ9Ροῦ группы столбиков вяжут ведущими элементами 5967 только 3 групп 
иков с 2 накидами Отсюда Начинается главный Орнамент, Которых в середине будут образовываться ведущие 
щем ряду над столбиками с Авумя накидами вяжут еще Последних рядов, 
биков с двумя Макидами и | воздушную петлю между Готовую Накидку вокруг обвязывают 2 р 
ым столбиком. Накида — прямым и 
В 14-м ряду между Главным узором На группах столбиков 


ядами столбикс t без 
обратным (см. рис, 23), +4 
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НАКИДКА ИЗ ПРЯЖИ ПЯТИ ЦВЕТОВ 


На рис. показана накидка, связанная ажурной вязкой, Вверху 
воротника продевается шнурок и спереди завязывается, 

Для изготовления накидки необходимо 300 г тонкой полушер- 
стяной пряжи в пять сложений, 

Накидку начинают вязать от выреза вниз, постепенно прибавляя 
воздушные петли и столбики. Вяжут цепочку воздушных петель 
ив 1 ряду вяжут столбики, через 2 столбика 2 воздушные петли 
(рис. 195). Число столбиков должно соответствовать 40 cm. Bo 
2 и 3 рядах вяжут 3 столбика, 1 воздушную петлю, 4 ряд вяжут 
воздушными петлями и столбиками, в этом ряду вводят шнурок 
для завязывания. 

Накидку вяжут 21 см вниз белой пряжей руководствуясь 
техническим рисунком, повторяя 24 и 25 ряды, Потом 12 см (4 нити 
белые и 1 черная), накидку книзу расширяют, увеличивая число 
воздушных петель между группами столбиков и узелков, После 
25 ряда делают 3 воздушных петли между группами столбиков, 
а в нижнем краю число их увеличивается до 7, 

Потом вяжут 4 см З белыми нитями и 2 черными, 5 см — 1 белой 
нитью, 4 черными, последние 9 см вяжут черной пряжей. 

Готовую накидку отделывают вокруг горловины и переда — 
2 столбика без накида, 1 узелок, а нижний край — по узору (рис. 

195 — А), между каждой группой столбиков вяжут 5 воздушных 


петель, 
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Шаль связана из отдельных мотивов. Для выполнения работы 
необходимо 380 г полушерстяной пряжи в 2 нити. : 

Каждый мотив начинают вязать с 7—9 воздушных петель. Потом 
их соединяют в круг и, обвивая воздушные петли, вяжут 24 7 
ка без накида. Второй Ряд начинают с 3 воздушных пе 
2 столбикас двумя накидами не провязывают до конца. Из Ki 
столбика 1 петлю оставляют на крючке, потом вяжут 
3 петли (1 основная петля), потом 4 ალი, петли, 3 
с 2 накидами не провязывают до конца и провязывают 
4 петли (1 основная) и т. д. (рис. 196). В следующем | 
воздушными петлями вяжут 5 столбиков без накида. | 

Когда вяжут последний Ряд, один край каждого | 
присоединяют к следующему мотиву столбик 
В верхнем краю шали вяжут полумотивы (р . 
в свою очередь, заканчивают столбиками 683. 
ряд вяжут обратными столбиками без 
К коротким краям. привязывают бахр 
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НАКИДКА 


На рис. показана очень своеобразная накидка. Вырез горлови- 
ны — круглый, воротник — стойка, спереди — застежка. Рукава 
типа пелерины, по бокам от талии разрезы вниз, 

Для выполнения этой работы необходимо 1200 г деревенской 
пряжи в три сложения (для 48 размера). 

Сначала строят выкройку, соответствующую модели; это 
делают следующим образом: перегибают бумагу вчетверо, чтобы 
перегиб был сверху и спереди, потом отмеряют всенужные мерки, 
После этого линию плеча намечают и в обоих слоях вместе 
вырезают, на раскрытой выкройке, на каждой стороне отдельно 
вырезают вырез горловины. У линии плеча отрезают лишнюю 
ширину, оставляя край шириною 1 см, удаляют иголки и выкройку 
склеивают так, чтобы совпали линии плеча (рис. 200). 

Узор вязки образуют так: 3 ряда красной пряжей вяжут 
столбиками с накидом, 1 ряд черной пряжей — столбиками 
с накидом, 1 ряд черной пряжей вяжут столбиками без накида 
как рельефный, обвивая столбик предыдущего ряда сзади (см. 
рис. 15). 3 ряда красной пряжей столбиками с накидом, 1 ряд 
красной пряжей столбиками без накида, 1 ряд черной пряжей 
‘столбиками без накида, меняя нити на лицевой стороне в опреде- 
ленном порядке, | ряд черной пряжей столбиками с накидом. 
(Если черная нить осталась на противоположном крае, тогда вя- 
жут от того края, где нить). 

3 ряда красной пряжей столбиками с накидом, 1 ряд красной 
пряжей столбиками без накида, 1 ряд черной пряжей столбиками 
без накида, 1 ряд черной пряжей столбиками с накидом. 

От этого места узор повторяется, начиная вязать красной 
пряжей в первом ряду, крючок вводят спереди под край предыду- 
щей петли (см. рис. 21), а при вязке по кругу — сзади под край 
предыдущей петли (см. рис. 22). 

Эту накидку начинают вязать с выреза горловины вниз, Вяжут 
цепочку и в первом ряду красной пряжей вяжут 116 столбиков 
` с накидом. В следующих рядах прибавляют разбросанно от 4 до 
5 столбиков (см. рис, 76). 


потому что не всегда можно определить нужное число столб 
пряжа может быть толще или тоньше, а сама вязка — плотно 
свободной. ( 
Так вяжут вперед и назад, в каждом ряду немного прибавля 
Когда связано полотно в 30 см, достаточмых для образов 
застежки, его соединяют в круг и вяжут по кругу. 
Потом вяжут от линии талии вниз, вперед и назад. У пер 
в обоих боках делают паты по 2 см, в которых вяжут петли (см. ام‎ 
83). Дальше продолжают вязать, руководствуясь выкройкой 
Готовую накидку по краям обвязывают черной пряж 
2 рядами столбиков без накида — прямым и обратным (см. рис 
23). 
В верхней части разреза провязывают воздушные петли дл 
пуговиц (см. рис. 85), ав нижней части красной пряжей 2 см nn 
под застежку — столбиками без накида. ; 
Последним вяжут воротник столбиками без накида шири 
3 см. Оба края воротника обвязывают как накидку. Готовы 


воротник кладут на вырез горловины накидки и пришив 
к воротнику швом «через край». 
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